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Komora wiryskarki na puszke i mechanizm jej umocowania.

Symbol + jest uzywany do zwiekszenia temperatury,
czasu i innych parametrow.

Symbol - jest uzywany do zmniejszenia temperatury, —_— .
czasu i innych parametrow. iPress' |

Przycisk E jest uzywany do wejscia w program w celu
jego edycji - nalezy przytrzymac go dtuzej niz 3 sekundy.

Przycisk S stuzy do rozpoczecia i zatrzymania programu.

Gorny wyswietlacz pokazuje temperature w stopniach
Celsjusza.

Dolny wyswietlacz pokazuje czas w minutach
(rozgrzewania materiatu) i sekundach (chtodzenie
materiatu).

Czerwony przycisk UP z diodg LED aktywuje ttok w celu
wypchniecia puszki po wirysku.

Zielony przycisk opuszcza wciesniej podniesiony ttok.

Wymiary: 16 x 21 x 49cm (szer. x gleb. x wys.)

Waga: 13kg
Podiaczenie powietrza: -
Urzadzenie posiada standardowe zlgcze z szybkoztgczka <C 49 X 21 X 16 cm

zainstalowang na tylnej Scianie, w ktére wpina sie €l 23( SERIAL N.
przewaod powietrza 8 mm. NTAZION —

Maksymalne cisnienie robocze: 8 bar
Minimalne cisnienie robocze: 7 bar

(RoHS
Podtaczenie do sieci: — '* 2020 _
Podtgczenie do sieci przy uzyciu dotgczonego do zestawu
kabla.
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IV. PARAMETRY

W urzadzeniu ustawiony jest domysiny program o parametrach:

OPIS SKROTY USTAWIENIA DOMYSLNE | ZAKRES MODYFIKACJI | SKALA
s | Fus 280 40-400 %
faplenia tFU 15 5-35 min.
orzytreymania | A 30 30-300 sek.

V. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podtgcz wtryskarke iPress® do sieci elektrycznej.

Wiacz przyciskiem (OFF / ON) na pozycje ON.

Poditgcz iPress® do zrodia powietrza.

Upewnij sie, ze powietrze w kompresorze jest suche

i czy posiada on filtr pochtaniajgcy wilgo¢ (odwadniacz)
oraz ile BAR generuje.

We wtryskarce nie ma regulatora powietrza. Musi by¢ ono
regulowane od strony kompresora.

Cisnienie robocze iPress® - 7-8 Bar
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Wigcz urzadzenie przyciskiem ON/OFF. Wyswietlacz
pokaze pozycije startowa. iPreSS°

Domysinie ustawiony jest program 280°C grzania,
15 minut topienia i 120 sekund przytrzymania ttoka.

C
W celu zmiany parametrow wykonaj ponizszg procedure: l
- Przytrzymaj przycisk E przez 3 sekundy aby wejs¢ w
menu i edytowac parametry.

- Uzywajgc + lub - zmien pierwszy parametr (temperatura).

- Nacisnij przycisk E aby przejs¢ do edycji kolejnego (]
parametru (czas grzania - tFu).

®©@ 0 ®

- Po ustawieniu odpowiedniego czasu topienia wcisnij
kolejny raz przycisk E aby przejsc¢ do ustawienia czasu
przytrzymania ttoka.

iPress®
TRYB SPOCZYNKOWY

Po wiaczeniu urzadzenia wigcznikiem gtownym znajduje
sie ono w trybie spoczynkowym. Goérny wyswietlacz po- rc
kazuje temerature a dolny czas topienia w minutach.

Kod "FUS" pokaze sie na gornym wyswietlaczu natych-
miast po wcisnieciu przycisku E przez 3 sekundy. Teraz
mozna uzywac przyciskow +/- aby ustawic¢ temperature ®
topienia. 7

3H

iPress’

rc
Kod "tFU" pokaze sie po przycisnieciu przycisku E.

Teraz mozna ustawi¢ czas grzania w minutach uzywajac
przyciskow +/-.

¢

i
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Kod "trA" pojawi sie po nacisnieciu przycisku E. Wtedy
mozna ustawi¢ czas chtodzenia/ przytrzymania ttoka
uzywajgc przyciskow +/-. Zaleca sie by ten czas byt
ustawiony na min 120 sekund.

Ponizszy ekran pojawi sie po nacisnieciu przycisku E, co
jednoczesnie bedzie potwierdzeniem zakonczenia pro-
gramowania parametrow.

W celu rozpoczecia rozgrzewania urzadzenia do zapro- rc
gramowanej wczesniej temperatury nalezy wcisngc¢ przy-

cisk S (Start/Stop). Urzadzenie zacznie sie rozgrzewac
czego potwierdzeniem bedzie migajgca kropka LED na
dolnym wyswietlaczu.

Wiryskarka bedzie rozgrzewata sie do zaprogramowanej
temperatury i po jej osiggnieciu pojawi sie sygnat
dzwiekowy. Teraz nalezy umiesci¢ nabgj i puszke.

Wyjmij naboj z plastikowego opakowania i posmaruj go lubrykantem (dotgczony do zestawu) i umiesé
w otworze grzejnym.

Nabdj nalezy umiesci¢ luznym kapslem do gory.
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VIiIl. UMOCOWANIE PUSZKI W MASZYNIE DO WTRYSKU

Umies¢ puszke centralnie.

Centralne utozenie puszki mozesz ustawi¢ samodzielnie
poprzez umieszczong z tylu srubke centrujgca.

Wazne jest, aby wylot z grzatki byt idealnie wyréwnany
z otworem wlotowym puszki.

Sprawdz z potowg puszki, czy srodek grzatki jest
wyréwnany z otworem wlotowym puszki, jesli nie jest
wyroéwnany, wyreguluj przy pomocy tylnej sruby.

Z oczywistych powodow ta faza centrowania musi by¢
wykonana przed rozpoczeciem cyklu, zwykle przy pier-
wszej instalacji.

Kolejnym etapem jest zablokowanie puszki. W tym celu
uzyj ptytki metalowej mocowanej na dwie nakretki.

UWAGA!

Jezeli wcisniesz przycisk S (START/STOP) zanim
urzgdzenie osiggnie zaprogramowana temperature, spo-
woduje to przejscie urzadzenia w tryb spoczynkowy.

Dopiero wcisniecie przycisku S po sygnale
dzwiekowym (pojawia sie on po osiggnieciu zadanej
temperatury) rozpocznie faze grzania naboju.

Pamietaj, ze przed wcisnieciem przycisku S nalezy
wilozy¢ puszke i nabgj.
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Po witozeniu naboju i puszki nalezy uruchomic proces grza-
nia.

W tym celu nacisnij przysk S (START/STOP). Na gérnym
wyswietlaczu widoczna bedzie temperatura jaka jest w ko-
morze grzejnej. Dolny wyswietlacz bedzie odliczat czas
grzania. Od 15 min w doét.

Po uplywie ustawionego czasu grzania nastapi
automatyczny wtrysk.

Status ten bedzie tez sygnalizowata czerwona dioda LED
ktéra zaswieci sie przy czerwonej strzatce UP.

Na dolnym wyswietlaczu pojawi sie czas studzenia /
przytrzymania ttoka i bedzie on malat do 0.

Po uptywie czasu chifodzenia czerwona dioda LED
zgasnie i ttok automatycznie opadnie.

UWAGA:

Absolutnie zabronione jest uwalnianie puszki podczas czasu studzenia kiedy ttok sciska puszke!
Uwolnienie puszki moze mie¢ miejsce tylko w przypadku kiedy cykl wtrysku jest catkowicie
zakonczony i nie swieci sie czerowna dioda LED pod czerwona strzatka!

UWAGA:

Podczas grzania naboju, temperatura bedzie utrzymywana zgodnie z wczesniejszym ustawieniem.
Wecisniecie przycisku "S" spowoduje przerwanie cyklu grzania i wprowadzi urzgdzenie w tryb spoc-
zynkowy.

Poczas cyklu grzania gorny wyswietlacz pokazuje temperature a dolny pozostaty czas do wtrysku. Dodat-
kowo na dolnym wyswietlaczu bedg mrugac dwie diody LED, ktére réwniez informujg o tym, ze cykl grza-
nia trwa (urzadzenie nie znajduje sie w trybie spoczynkowym).
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X. KONIEC WTRYSKU

Po wtrysku, ktéry dokona sie automatycznie po
uptynieciu czasu grzania, na wyswietlaczach pojawi sie
komunikat "END CYc" a czerwona dioda LED zgasnie.

To oznacza zakonczenie procesu wtrysku.
Teraz mozna uwolnic¢ puszke.

Po zdjeciu blokady puszki, w celu jej fatwiejszego wyjecia
nalezy wcisng¢ czerwony przycik UP,

Ttok powoli podniesie sie i wypchnie puszke wraz z
resztkg naboju.

Aby opuscic ttok nalezy wcisnac¢ przycisk z zielong
strzatka.

UWAGA:
Puszki nie nalezy wyciggac od razu po zakonczeniu procesu wirysku. Najlepiej odczekac ok 5 minut.
Podczas wyciggania puszki konieczne jest zatozenie rekawic zaroodpornych.

Kiedy puszka jest wyciggnieta system jest gotowy do kontynuowania kolejnego cyklu przez nacisniecie
przycisku E oraz S.

Xl. CZYSZCZNIE MUFY GRZEJNEJ

Czyszczenie wiryskarki iPress® nie wymaga uzycia
specjalnych narzedzi. Wazne by wykonac jg po kazdym
wtrysku, co zapewni perfekcyjne dziatanie urzadzenia.

A AT A LA A S,
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UWAGA: Dokonuj czyszczenia w rekawicach ochron-
nych i goglach.

A A A

Do urzadzenia dotgczona jest specjalna szczotka do
czyszczenia komory, do ktorej wktadany jest nabdgj.

1. Zdejmij blokade puszki.

2. Umiesc¢ szczotke w komorze.

3. Wyciagaj jg wykonujac lekkie rotacyjne ruchy.

4. Powtorz czynnosc 4-5 razy i wyjmij szczotke

5. Wigcz urzadzenie iPress® i wigcz przycisk UP.
Ttok podejdzie do gory i wypchnie resztki brudu.

6. Wyczys¢ powierzchnie zgodnie ze zdjeciem.

7. Po wyczyszczeniu powierzchni opusc ttok uzywajac
zielonego przycisku DW.
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XIl. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W urzadzeniu ustawiony jest domysiny program o parametrach:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
o ) _ - Sprawdz czy kabel jest podpiety
Urzadzenie nie Nlepr_amdlowo - Sprawdz czy jest prad
wigcza sig podpigty kabel - Sprawdz bezpiecznik
Protezy nie Nieprawidtowe Ty
dotryskuja sie cﬁénienie - Podnies cisnienie do 8 BAR
Nieprawidtowa L .
wielEoéé naboju - Uzyj wiekszego naboju

W razie innych problemow skontaktuj sie z naszym supportem technicznym i merytorycznym:
tel. 888 099 860
szymon.rosinski@mikran.com
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